QPE120
850v

QPE34 QPE46/60
450-850v 850v

Elektrische Kompressoren

Hochspannung bis zu 30 kW bei 1400 V und 850 V
Niederspannung bis zu 7 kW bei 12V - 48 V

Elektrische Kompressoren von TCCI bieten bewahrte, leistungsstarke thermische Losungen fur Nutzfahrzeuge der
Klassen 3-8 und Freizeitfahrzeuge weltweit. Unser Portfolio mit 2-30 kW, 12-48 V, 400 V und 850 V wurde fur Elektro-,
Hybrid- und Fahrzeugarchitekturen der nachsten Generation entwickelt und ermaoglicht skalierbare Anwendungen Uber
ein breites Spektrum an Lastzyklen, Betriebsumgebungen und regulierten Markten hinweg.

Gestutzt auf Validierungen durch das Climatic Center for Innovation & Research (CCIR) werden TCCl-Kompressoren
unter realistischen Betriebszyklen und extremmen Umgebungsbedingungen getestet. Dies reduziert Entwicklungsrisiken
und verkUrzt die MarkteinfUhrungszeit. Mit mehreren Produktionsstandorten weltweit und regionalem technischem
Support bietet TCCl einen umfassenden Mehrwert durch umfangreiche Systemvalidierungen, bewahrte
Integrationsunterstltzung sowie langfristig praxiserprobte Zuverlassigkeit — bei jedem einzelnen Kompressor

Informieren Sie sich Gber unsere derzeit in der Entwicklung befindlichen Modelle QPE24-12 und QPE34-48

FUNKTIONEN, DIE AUF UNSERER TECHNOLOGIE BASIEREN

Leistung, auf die Sie sich verlassen kbnnen

Kabinenkulhlung
Elektrische Kompressoren, die fUr den leerlauffreien und vollelektrischen Betrieb der

Kabinenklimaanlage in Bussen, Lkw und Spezialfahrzeugen ausgelegt und geregelt sind. Breite
Betriebsbereiche und Daten aus dem CCIR tragen dazu bei, Komfort, Entfrostung und NVH zu
optimieren, ohne die Reichweite oder Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs zu beeintrachtigen.

f Batteriekhlung
& ] Hochspannungskompressoren flr thermische Losungen fur Batterien, Leistungselektronik und
E-Achsen, mit praziser Drehzahlregelung und Kennfeldern, die auf realistischen Lastzyklen basieren.
Die Validierung durch CCIR sorgt fur einen sichereren Betrieb, eine genauere Temperaturregelung und

eine hohere Gesamteffizienz.

Kabinen- und Batteriekihlung

¢ Eine gemeinsame Kompressor Familie kann fUr kombinierte thermische Lésungen fur Kabine und
Batterie verwendet werden, was Plattformgemeinsamkeiten, weniger Teilenummern und niedrigere
Lebenszykluskosten ermoglichten. Anwendungsunterstltzung und CCIR-Tests helfen dabei, Komfort,
Batterietemperatur und Energieverbrauch fur Ihre spezifische Architektur in Einklang zu bringen.



TCCI-Niederspannungs-Elektrokompressoren — Modelltbersicht

Kompressor Typ

Modell

Hubraum [cm3/U]
Nennspannungsbereich [V]
Signhalspannungsbereich [V]
Kommunikation
Kuhlleistung [kKW]*
Kompressor Drehzahl [U/min]

Kaltemittel

Ol Typ

Reihenbauform Sattelform-Bauform
QPE15-24 QPE24-24

15 24

16-32 16-32

9-32 9-32

CAN CAN
19 36
1000 - 5000 2400 - 6000

R134A, R1234yf, RGO4AA™, R452AM, R454AH, R290™*

PAG: PSR, andere Ole kénnen unter Beachtung der
TCCI-Richtlinien in Betracht gezogen werden

TCCIl-Hochspannungs-Elektrokompressoren — Modelltbersicht

Kompressor Typ

Modell

Hubraum [cm3/U]
Nennspannungsbereich [V]
Signalspannungsbereich [V]
Kommunikation
Kuhlleistung [kW]*
Kompressor Drehzahl [U/min]

Kaltemittel

Ol Typ

QPE34-400

Reihenbau Reihenbau Reihenbau Reihenbau
form form form form

QPE34-850 QPE46-850 QPEG0-850 QPE120-850

34 46 60 120
450 - 850 450 - 850 450 - 850 450 - 850
9-32 9-32 9-32 9-32
CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN
85 1 4.4 29

1000 - 8500

R134A, R1234yf, RGO4AA™, R452A* R454A, R290**

PAG: PSR1, andere Ole kébnnen unter Beachtung der
TCCI Richtlinien in Betracht gezogen werden

*Leistungsbewertungsbedingungen: R134a, PD/PS = 7,57 / 0,3 MPaA, 10K SH, 5K SC, maximale Drehzahl, Nennspannung

** FUr die Kaltemittel R404A, R452A, R454A und R290 ist der Ol Typ PAG 68 erforderlich.
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TCClmfg.com

LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT ZAHLEN

electric@tccimfg.com



